


IMPÉRATIF : Voir les conseils de sécurité dans la notice.

Procédure de décompression :

1 - Mettre l’interrupteur 
sur OFF.

2 - Verrouiller la gâchette.

3 - Mettre la 
commande de 
pression sur la 
plus petite valeur. 

5 - Déverrouiller et 
actionner la gâchette 
pour relâcher la pression.

Mise en route :

7 - Mettre le régulateur 
de pression sur la plus 
petite valeur.

8 - Mettre l’arrivée de 
fluide dans un seau de 
peinture et le tuyau de 
vidange dans un seau à 
déchets.

9 - Mettre l’interrupteur 
sur ON.

10 - Tourner le bouton de régulation 
de pression d’1/2 tour pour démarrer 
le moteur. Faites circuler la peinture 
jusqu’à ce qu’elle s’écoule du tuyau 
de vidange.

11 - Mettre la vanne 
d’amorçage en position 
«Pulvérisation».

12 - Déverrouiller la 
gâchette.

13 - Actionner le 
pistolet sans buse 
dans le seau à déchets 
jusqu’à ce que la 
peinture apparaisse.

14 - Déplacer le pistolet 
dans un seau à peinture 
et l’actionner pendant 20 
secondes. Relâcher puis 
verrouiller la gâchette. 

15 - Visser l’ensemble 
buse sur le pistolet.

4 - Mettre le tuyau de vidange dans un 
seau à déchets et placer la vanne en 
position d’amorçage. 

6 - Verrouiller la gâchette.

S’il s’agit d’une première mise en route,rincer l’appareil afin de retirer 
l’huile de stockage avant de passer directement à l’étape n°7.
Si la pompe Airless a déjà été utilisée, rincer l’appareil et suivre les étapes 
de décompression avant de procéder à la mise en route.



Nettoyage
Procédure de décompression :

Nettoyage :

7 - Démonter 
l’ensemble buse.

8 - Enlever le tuyau 
d’aspiration du seau 
de peinture et essuyer 
l’extérieur. 

9 - Débrancher le tuyau 
de vidange du tuyau 
d’aspiration.

15 - Pour récupérer la peinture 
présente dans le flexible, se référer 
à la page 17 de la notice. 

17 - Mettre le bouton de 
réglage de la pression 
sur la valeur minimum. 

18 - Verrouiller la 
gâchette.

19 - Mettre la vanne 
d’amorçage en postion 
«Amorçage». 

1 - Mettre l’interrupteur 
sur OFF.

2 - Verrouiller la gâchette.

3 - Mettre la 
commande de 
pression sur la 
plus petite valeur. 

5 - Déverrouiller et 
actionner la gâchette 
pour relâcher la pression.

4 - Mettre le tuyau de vidange dans 
un seau à déchets et placer la vanne 
en position d’amorçage. 

6 - Verrouiller la 
gâchette.

10 - Plonger le tuyau 
d’apsiration dans le 
liquide de rinçage. 
Mettre le tuyau de 
vidange dans un 
seau à déchets.
11 - Mettre la com-
mande de pression 
en position «Amor-
çage/Nettoyage».

12 - Mettre l’interrupteur sur ON.

13 - Rincer jusqu’à ce qu’1/3 du seau 
ait été aspiré. 

14 - Mettre l’interrupteur sur OFF.

16 - Continuer 
d’acctionner le pistolet 
dans le seau jusqu’à
ce que la couleur du produt de 
rinçage sortant du pistolet soit 
relativement claire.

20 - Mettre l’interrupteur sur OFF.

21 - Pour nettoyer le filtre, se référer 
à la notice.
22 - Remplir l’appareil de liquide de 
stockage. Consulter la section «Stoc-
kage» de la notice. 








































































